
公司簡介 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

 成立於 1989 年，初以銷售非石棉耐高溫材料與國內各鋼鐵、石化、機械製造、發電等產業

為主，經由 10餘年來全心致力於新產品之開發、加工技術之改進、專業知識之累積、人才之

養成及完善之產品銷售服務，本公司已於 

* 非石棉耐熱保溫材料

* 非金屬撓性防震及膨脹接頭

* 可拆卸/重覆使用保溫布包

* 軟性電熱加熱布包

等方面廣受客戶之肯定。  

本公司將持續不斷之努力，提供客戶最適切之產品及最專業與熱忱之服務，期成為所有客戶

在上述產品範圍之合作夥伴。  

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 
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耐熱保溫材料 
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Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 
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THERMOTECH 工  德 

耐高溫防火保溫纖維紡織品 
產品: 布,  帶,  圓繩,  方繩,  套管

連續耐溫 260~1300°C, 耐酸鹼, 耐候,  氣密,  不燃

鍍鋁, 貼鋁箔, 矽膠, 鐵氟龍塗覆等表面處理

保溫隔熱套管 
KM600 紅色矽膠 Coating 套管 (連續耐溫至 260°C)

KM600 純玻纖編織套管 (連續耐溫至 540°C)

KM1000 矽纖維套管 (連續耐溫至 1000°C, 抗鐵水) 

SIB 超低熱傳保溫保冷毯
熱傳導係數為所有量產材料中最低者 

耐溫 -200°C 至 650°C, 具撥水性

符合 RoHS 要求, 不燃或難燃, 安全無環保安衛問題

耐火板, 紙,  棉毯
纖維耐火紙 (1260 ~ 1600°C 耐溫等級)

纖維耐火板 (1260 ~ 1600°C 耐溫等級)

纖維耐火毯 (1000 ~ 1600°C 耐溫等級)

高強度隔熱硬板 
加熱高溫模具專用隔熱板 

耐溫 170°C 至 1000°C, 厚度差可至 ±0.05mm
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THERMOTECH 工  德 

耐高溫陶瓷膠 
耐溫至 1100°C 及 1350°C, 用於多孔性耐火材料之間或與

金屬面間之黏合 

耐熱耐腐蝕車縫線 
多種材質, 耐溫 (至 1200°C), 耐酸鹼, 鋼絲補強 

耐高溫密封墊片 
耐溫至 1600°C, 燃燒器, 瓦斯管接頭, 爐具, 熱水器及各高

溫場所密封墊片 

軟性鐵氟龍密封條 
100%軟性膨脹鐵氟龍 PTFE, PH 0 ~ 14, 耐溫 260°C, 附

背膠, 適用於腐蝕性流體管路密封材

CBF-高強度 PTFE 薄膜板材 
多向之撕裂及抗拉強度, 無需補強材料 (如玻璃纖維)

耐摺性能為同厚度一般 PTFE 之 7.8 倍, FEP 之 1276 倍,

PFA 之 1510 倍, 不可燃, 符合 FM Class 4910, UL 94V-0 

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�
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非金屬膨脹接頭撓性接頭 
布類或氟化橡膠 (Viton®, Fluorel®)

使用溫度至 1000°C, 抗腐蝕性流體, 不燃

用於風煙道, 廢氣管, 熱氣管路, 風車出入口等

TS-6 伸縮接頭 
變位 (伸長,  縮短, 偏移) 吸收量遠大於一般標準之撓性接

頭耐溫至 500°C

專利號碼.:M348923

L-CD 伸縮軟管
100%特殊耐摺曲 PTFE 材質, 耐酸鹼 (PH 0 ~ 14) 

不可燃 (符合 FM4910、UL94VO), 耐溫 260°C

多次重覆使用保溫布包 
耐溫至 1200°C, 施工時間短, 易裝卸, 並可重覆多次使用於

高溫管路, 法蘭,  閥體,  汽機, 引擎排氣管路等

軟式電熱布包與溫控系統 
功率及加熱溫度依需求設計

耐溫可至 800°C, 制器電源 100VAC 至 240VAC 

控制器內含 PID, SSR, FUSE, 通訊及多種警報功能選擇, 

並可透過網路連線至 HMI 及 PC
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       電焊切割防火毯 耐熱防火長袍          耐熱保溫袋 

       無塵室爐體保溫  無塵室管路保溫     引擎排氣管路保溫 

CBF 食品輸送帶 擴散爐膛密封墊 擴散爐膛密封墊 

   高溫高壓汽機膨脹接頭   難燃帆布軟管 P 形-爐門彈性迫緊 

桶槽電熱布包     軟式電熱帶   真空管路電熱布包及溫控 
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工  德 非金屬膨脹接頭 
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THERMOTECH 

工德公司自 1985 年起即專業從事於高品質非金屬膨脹接頭、撓性接頭之設計、製

作及安裝工作。 

所提供之接頭不論是單層或多層結構，布類或氟化橡膠類(Viton®, Fluorel®)均採 

用最高品質之材料，以克服高溫或廢氣管路所遭遇之變位、高溫、腐蝕性、粉塵顆

粒及震動等問題。 

自 1985 年起迄今(2011)，本公司已提供近 5000 個接頭供發電廠、煉油廠、石化廠、

鋼鐵廠、焚化爐、造紙廠、半導體廠、水泥廠等並為客戶認同在品質上絕不亞於任

何國際知名大廠，且為最符合經濟效益之膨脹接頭。 

溫度:               常溫至 1000°C 

流體: 一般空氣或強腐蝕性氣體 

壓力:    -0.3kg/cm2 至 0.3kg/cm2 

變位吸收量:  (面間距離之%) 

             壓縮—50% 

伸長—10 至 20% 

側移—5 至 15% 

以上變位吸收量為本公司之一般標準設計可應需求作特殊設

產 品 適 用 範 圍 

▲ 採用之基材 ▲ 熱風管膨脹接頭

▲ 煙道膨脹接頭
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與 管 線 / 煙 道 連 接 方 式 

分為以上圖示之 4 種基本方式。各方式之選用，取決於管路之設計及操作環境，本公

司可依需求提出最適當最經濟之建議。（圖示中之內套管為選項）除接頭本身外，本

公司亦提供密封墊片、壓板、內套管、螺栓、管路法蘭及相關之組立安裝服務。

複合型膨脹接頭, 600 °C Fluo-Flex 型膨脹接頭, I.D.2500mm 
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膨 脹 接 頭 型 式

布類接頭分成 2 大類，F 系列供具腐蝕性管

路流體，A 系列供一般管路。另依每大類操

作溫度 F 及 A 系列均各有 5 種設計，最高至

1000°C。

除布類接頭外，Kumtek 亦生產氟化橡膠接頭

(Viton®B 或 Fluorel®, C-cure system)，品質

100%符合 FSA 規範。

F 系列 A 系列 使用溫度 oC
F200 (Fluoro-elastomer) 200 

F250 A250 250

F350 A350 350

F500 A500 500

F800 A800 800

F1000 A1000 1000

除上述標準設計外，Kumtek 亦可依不同使用條件設計製造特殊型式之接頭，以滿足各不

同之需求。Kumtek 與世界各知名之原料供應商均建立長期良好之合作關係。所採用之各

布類及保溫類產品，均係經嚴格之品管並經多數客戶長時間使用實績證實為高品質且最符

經濟效益產品。 

Neo-Flex 型膨脹接頭, ID. 2300mm 焚化用之複合型膨脹接頭 1000°C  
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耐 酸 鹼 腐 蝕 層

針對使用條件嚴苛且具腐蝕性流體管道之接頭, Kumtek

採用 CBF-Flex 當作耐腐蝕層。 CBF-Flex 係將 CBF 薄膜

以熱熔接方式貼合於 PTFE 塗覆之玻纖布上。CBF 為業

界公認為結構強度及耐摺曲強度最好之 PTFE 系列產

品，並得到杜邦公司”DuPont Plunkett”及美國 

“Chemical Processing’s Vaaler Award”獎項。

採用 CBF-Flex 之接頭將帶給您: 

● 100%氣密無滲漏

● 耐幾乎所有之化學品(PH 0-14)

● 更長之接頭使用壽命

針對一般腐蝕性流體管道之接頭，Kumtek 建議

採用 Fluo-Flex 當作耐腐蝕層。

Fluo-Flex 系列為目前業界所採用之標準材料，

且亦與 CBF-Flex 相同之 100%氣密。 

▲ CBF-Flex

CBF 薄膜 玻璃纖維布塗覆 PTFE 

▲ Fluo-Flex

PTFE 薄膜 玻璃纖維布塗覆 PTFE 

梯形

撕裂

強度
(lbs) 

厚度(mils) 

150

100

50

20 40 60

CBF 

撕裂強度 vs. 厚度 

CBF 

典型全氟塑料

材料
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保 溫 層 及 飛 灰 顆 粒 擋 包

保溫層及飛灰顆粒擋包之主要功能為： 

● 保護接頭中之氣密層或抗酸鹼層不致為管路中之

高溫所損壞。

● 阻擋飛灰顆粒，確保其不會沉積於接頭上而損壞

接頭。

● 減少經由接頭之熱量耗損。

● 降低經由接頭外傳之噪音。

本公司之設計均係經電腦熱穩定狀態分析及實際模擬

測試以確保達到上述之目地飛灰顆粒擋包 保溫層 

飛灰顆粒擋包 保溫層 

飛灰顆粒擋密封墊片 

 Texseal 接 頭 密 封 墊 片 

採用膨脹 PTFE 原料，使 Texseal 具柔軟、可彎曲

、可壓縮等特性，為腐蝕性流體管道之最佳密封

材。Texseal 均附背膠，故安裝十分簡易。

◄ Texseal 接頭密封墊片 
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複合型膨脹接頭 600 °C Fluo-Flex 材質膨脹接頭 I.D.2500mm 

Neo-Flex 材質膨脹接頭 ID. 2300mm 焚化爐用複合型膨脹接頭 1000°C 

可承受氣密壓力至 1kg+/cm2  焚化爐用複合型膨脹接頭 1000°C 
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穩定狀態熱流分析 

膨脹接頭 

by Thermotech 

Tele: +886-3-4644666     Fax: +886-3-4644578 

操作溫度(°C) 500 環境風速(m/sec.) 0  

環境溫度(°C) 40 表面放射率 

接頭結構 立式圓筒型 直徑 (mm) 8000 

材層 # 代號 材層敘述 供應商 厚度 (mm) 分界面 溫度(°C) 

1 59 鋼鐵法蘭 various 10 內部 550 
2 59 ALC-6 布 various 0.6 1-2 548 
3 66 玻璃纖維毯 (25mm 壓至 13mm 厚度) various 13 2-3 287 
4 85 PTFE/玻璃纖維布 various 1.2 3-4 284 
5 85 高強度 PTFE various 1.6 4-5 281 
6 59 鋼鐵壓板 various 10 5-6 87 
7 66 玻璃纖維毯 T.C.I. 25 6-7 84 

外部溫度 (°C) 外部 82 

熱損失 (W/m2) 391 

0.2  

The document(s) contain the proprietary information of Thermotech Co., Ltd. No reproduction, disclosure, or any use 
other than the purpose of supply are allowed without written consent of Thermotech Co., Ltd. 
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非金屬-帆布膨脹接頭耐壓創新高紀錄 
至 -1kg/cm (370℃) 

2006 年 12 月底，於國內中部之火力發電廠， 連接過熱(370°C)蒸汽管之金屬接頭

破裂，導致管內之壓力無法維持於-1kg/cm2。修復補焊或更新此金屬接頭之工程十

分艱鉅，且必須停機方可進行。對電廠而言其損失將非常高，本公司有幸參與並建

議以本公司設計最經濟之覆合式帆布接頭為替代方案，全案自設計，製作至安裝完

成僅 7 天( 期間該部機組仍繼續運轉 )。目前該管內壓力已可降至並維持於-1kg/

cm2，機組亦回復正常運轉。值得一提者為案內接頭所承受-1kg/cm2 之壓力，遠

超出國內外所有膨脹接頭製造廠商產品耐壓上限(約 0.3kg/cm2)，更何況其操作溫

度高達 370°C。 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 
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TS-6 伸縮接頭之變位吸收量，不論是軸向伸縮、側向位移、傾角變

位(angular deflection) 均遠大於一般標準之撓性接頭。TS-6 接頭所

用材質均為不可燃或難燃(符合 FM4910 或其它耐燃標準)並可依需

求設計，用於溫度至 260°C 及含具腐蝕性成份(酸鹼及有機溶劑) 

之氣體管路；除上述外，TS-6 接頭之結構堅固、耐用、重量輕—

易於安裝，且均由經驗豐富之專業人員製作，品質絕不亞於任何知

名大廠。ISO9001-2008 認證迄今已有數百組 TS-6 伸縮接頭安裝於

半導體廠、光電廠、石化廠、發電廠等；在功能，使用年限上均達

到甚或超越使用者之需求。 

變位吸收量--標準設計-1(如下圖)

L2= 150mm，L3=550mm, L1=安裝長度(現場決定) 

最大軸向變位吸收量=L3-L2=550-150=400mm 

容許伸長量=L3-L1，容許壓縮量=L1-L2 

側向位移吸收量=320mm (max. at L1=350mm)

除標準設計，亦可依需求提供更大或較小變位吸收量

之 TS-6 接頭 

TS-6 結構, 變位量及適用管路 (常用於兩棟建築物間管路連接)

安 裝 長 度 )
最 短 長 度
最 大 長 度

壓 板 法 蘭
接 頭 本 體 外 鋼 圈 內 鋼 圈

風 管

以專利工法製作，外

鋼圈與內鋼圈頂撐接

頭本體，使其伸縮風

管形成波浪狀，主要

吸收變位量使該風管

不會劇烈的變形，使

用壽命增加，且不會

有漏氣問題。

註:上圖中之單一內鋼圈(SUS304 加 ECTFE coating 或 鐵弗龍保護套管)為選項(optional)，主

要用於負壓管路

接頭本體材質 本 耐溫
oC 

適用管路流體 

代號 材質 厚度 內鋼圈 外鋼圈 

Fluo-Flex 
9-143F/F 

鐵氟龍塗佈玻纖布+ 
雙面貼合鐵氟龍薄膜 

0.9mm SUS304 + 
ECTFE coat-
ing 

SUS304 260 

SUS304 SUS304 260 
Sil-Flex 
10-130S/S 

矽膠塗佈玻纖布 1mm SUS304 SUS304 260 一般廢氣 

Neo-flex 
12-106N/N 

防火橡膠塗佈玻纖布 1.2mm SUS304 SUS304 120 一般廢氣 

腐蝕性氣體 

有機溶劑 

一般廢氣 
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圓形以專利工法製作，法蘭摺邊為直

撐外翻定型，與接頭本體一體成型，

無裁剪及車縫，氣密性良好無漏氣問

題。 

方型以專利工法製作，熱熔接時皆為

操作機器及機器控管，可避免手工熱

熔接時一些人為因素導致品質瑕疵。

特性
● 採用之材料均為經多年無數實例驗證合格，且為 專業原廠所生產之最

高品質材料，所之材質均為不可燃或難燃(符合 FM4910 或其它耐燃標

準)。
● 標準設計耐溫至 260°C 並可抗絕大多數含酸鹼，溶劑之氣體, 另亦可依

需求設計，用於達 1000°C, 含酸氣之如燃燒廢氣管路。

● 結構堅固、安裝容易、耐用、重量輕--易於安裝，  且均由經驗豐富之

專業人員製作，品質絕不亞於任何知名大廠. (ISO9001-2008 認證)。

TJ-Flex 結構, 及適用管路

接頭本體
耐溫 oC 適用管路流體

產品代號 材層 厚度

Fluo-Flex 
9-143F/F 

鐵氟龍塗佈玻纖布+ 
雙面貼合鐵氟龍薄膜 

0.9mm 260 
腐蝕性氣體

有機溶劑

一般廢氣

Sil-Flex 
10-130S/S 

矽膠塗佈玻纖布 1mm 260 一般廢氣

Neo-Flex 
12-106N/N 

防火橡膠塗佈玻纖布 1.2mm 120 一般廢氣

註:上圖中之單一內鋼圈(SUS304 加 ECTFE coating 或 鐵弗龍保護套管)為選項(optional)，主要用於負壓管路。 

製 作 長 度 = 安 裝 長 度 + 5 % / - 0

安 裝 完 成 後 即 拆 除  

內 鋼 圈

G a s k e t
接 頭 本 體壓 板 法 蘭風 管
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特 性 及 功 能

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

● L-CD 材質為 100%經特殊耐摺曲處理之鐵

氟龍 CBF, (耐摺性能為同厚度一般 PTFE 之

7.8 倍, FEP 之 1276 倍, PFA 之 1510 倍)

● 撕裂強度遠大於其它氟化塑膠材料(達 6 倍左

右)

● 抗酸鹼腐蝕性能與 PTFE 相同, PH 0-14

● 不可燃, 符合 FM Class 4910, UL 94V-0,

● 使用壽命遠超過其它任何 PTFE, FEP, PFA

等材質

● 適用於正壓及負壓管線

● 補強環材質為不銹鋼或 PTFE 材質

● 使用溫度-73oC 至 260oC

● 化工廠, 半導體廠, 腐蝕性氣體或低壓流體輸

送管線及食品, 製藥, 生化廠無污染輸送管線

L-CD 耐折測試 

6” 管徑 x 30cm 長 

壓縮至 15cm 長 

計 41,000 回 

無任何裂縫或破損

測試仍進行中

PTFE 補強環 不鏽鋼環

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 
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THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

KM-EL 軟式電熱布包與溫控系統 

係將電熱線, 溫控開關, 及測溫熱 電偶等

排繞安裝於耐高溫布上, 再與軟質之耐

高溫布及毯等 材料車縫成ㄧ體, 由外層

出線與控制器連接而成  

KM-EL 特點: 

● 依被加熱物之形體將電熱及保溫製

作ㄧ體, 以粘扣帶或束 帶固定, 以接

頭直接與控制器連接即可, 安裝簡易

● 保溫隔熱效果明顯, 低表面溫度, 高

電熱效率, 低電能耗損, 依呎吋需求

訂製, 加熱面緊貼被加熱元件, 溫度

分佈平均

● 加熱溫度可設計 1000°C

● 內外層高溫布及車縫線, 黏扣帶均可

用於無塵室環境

● 高溫布, 保溫材及車縫線均為不可燃

材, 或耐燃材

● 可依需求提供具防潮防濕功能之電

熱層, 且厚度可薄至約 1. 2mm,

● 備有多種不同材質之電熱線, 高溫

布, 保溫毯, 車縫線等, 可依使用條件

靈活選用最適切之組合
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Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

安全保護及電源

電源 100 to 240Vac 功能

溫度開關
80 to 160 oC (每 5 oC 一

級), 200 oC, 550 oC, 710 oC 

當測溫熱電偶或控制器異常時, 確保加熱溫度

不過熱

溫度保險絲 220 oC, 270 oC, 
當測溫熱電偶或控制器異常時, 自動斷線, 防止

持續加熱及意外

LED 斷電指示燈 綠色或橘色
閃爍表示正常加熱, 持續不亮表示加熱布包損

壞

KM-EL 材層 
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Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

使  用  材  質

依使用條件(操作溫度及環境要求---例:無塵) 選用適合者 

名稱 材質 耐溫 特性

電熱線 Ni-Cr alloy -- 

選用世界知名品牌及合適等級, 以加工成所需之阻值

(0.8Ω/m to 4000Ω/m) 並確保其耐用性

依選用電熱線阻值及排繞電熱線密度, 單位面積功率

可在 0.1W/cm2 至 0.8W/ cm2 

電熱線絕緣批

覆

特級玻纖 650 oC 
不含高溫易劣化之成份(如矽膠), 並經多次

驗證其耐溫及適用性  KM1000 纖維 900 oC 

KM1200 纖維 1200 oC 

名稱及材質
耐溫
oC 

特性

適用位置

內層 外層 保溫層

100%  

鐵氟龍布
290 

難燃, 符合 Class 10 無塵等級,  不發煙/味及其它異物, 

僅 0.08mm 厚, 適形性佳, 耐候, 耐 UV, 不沾黏粉塵外物, 

防油水, 可輕易保養擦拭恢復外觀, 耐強酸鹼  

◎ ◎ X 

鐵氟龍 

玻纖布
290 

難燃, 符合 Class 1 或 Class 10 無塵等級, 不發煙/味及其

它異物, 柔軟, 適形性佳, 耐候, 耐 UV, 不沾黏粉塵外物, 

防油水, 可輕易保養擦拭恢復外觀, 耐一般酸鹼  

◎ ◎ X 

玻纖鍍鋁布 200 

難燃, 符合 Class 1 無塵等級, 表面鍍鋁品質及貼合性遠

優於其它同類產品(皺摺少, 不易剝落), 不沾黏粉塵外物, 

防油水, 可輕易保養擦拭恢復外觀  

X ◎ X

KM1200 布 1200 不燃, 在 1200 oC 仍保有所需之強度, 軔性及絕緣 ◎ △ X 

KM700 布 650 不燃, 在 650 oC 仍保有所需之強度, 軔性及絕緣 ◎ △ X 

KM600 毯 500 
不燃, 低熱傳, 保溫隔熱性佳,  特殊處理使其高溫下之煙

及異味量遠低於其它品牌 

X X ◎

KM1000 毯 900 X X ◎

◎ : 非常合適  △: 尚可  X: 不適 
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-電熱布包 節能測試- 

為充分掌握 KM-EL 軟式電熱布包所用各保温材料保温能力，而達到降低熱損失，減少耗電量( 布包消耗電量及空調消耗電
量)，本公司於 2008 年 7 月，以模擬實際管路加熱之方式進行實驗，檢試重點在於各種保温材在相同環境及設定温度下，
所消耗的電量。 
實驗簡述：比較玻纖針扎毯 13mm(t)與 SIB 毯 10mm(t)之耗電量 
電熱層:∮4”x800mm(L), 220VAC, 620W, 2.8Amp—2 件, 並聯(圖五)各裝於 

樣品一: 內層: 0.4mmt 玻纖布 保溫層: 13mmt 玻纖針扎毯 外層: 0.4mmt PTFE coated 玻纖布( 現行市面標準品) 
樣品二: 內層: 0.4mmt 玻纖布 保溫層: 10mmt SIB 毯 外層: 0.4mmt PTFE coated 玻纖布測量儀器—瓦時計(kwh)，手錶 

實驗步驟: 
送電加熱至 150°C, (樣品一)  
開始計時(圖一) (樣品一) 
經 4hr 之後結束計時(圖二) (樣品一) 
改用樣品二, 重複上述步驟, 送電加熱至 150°C, (樣品二) 
開始計時(圖三) (樣品二) 
經 6hr 之後結束計時(圖四) (樣品二) 
結果: 
保溫材玻纖針扎毯 13mm(t)經 4hr 後消耗 1.5 度電，平均 0.375 度/hr 
保溫材 SIB 10mm(t)經 6hr 後消耗 1.6 度電，平均 0.267 度/hr 
若採用玻纖針扎毯 13mm(t)，∮ 4”則每 m 所需電量 0.234 度電/hr         
若採用 SIB 毯 10mm(t)，∮ 4”則每 m 所需電量 0.167 度電/hr        
採用 SIB 毯 10mm(t)將減少耗電量 28.8% 

圖五 

圖四 圖三 

圖二 圖一 
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電熱布包(加熱袋)材質耐溫測試

為充分掌握 KM-EL 軟式電熱布包( 加熱袋 )所用各材料之耐溫能力，公司於 2007 元月初以模擬實際管路加熱之方式進行實
驗。試重點在於:各內層布料及電熱線外層絕緣批覆在高溫下之適用性及變化，產生異味及煙霧之程度。 
實驗簡述: 2” 管用 KM-EL (220VAC, 0.5W/cm2 or 960W)樣品使用材料: 
1.Ni-Cr 電熱線 (2.75 Ohm/m) 外絕緣編織批覆: 高溫玻纖加表面 Coating (650°C 級)
2.內層布, 分三段:   第一段: 白色 鐵氟龍玻纖布 # 3-33P/P

第二段: 白色 Nomex 長纖布  
第三段: 白色 純高強度鐵氟龍布 # 08-20F/P  

3.外層布: 灰色 鐵氟龍玻纖布 # 4-56P/P, 保溫隔熱層: 10mmt KM600 毯 (低煙) 
4.三段內層布之內側均各裝 1pc 熱電偶, 電熱線串聯連接, 無溫度開關及保險絲
5.升溫時間溫度; 於 A, B, C, D 四階段末觀察檢驗各材料之強度, 柔韌及完整性, 並拍照紀錄

A) 室溫 20°C 至 250°C --10 分鐘, 保持 250°C 小時 B) 250°C 昇至 350°C ---15 分鐘，保持 350°C 四小時 

C) 350°C 至 400°C --10 分鐘,  保持 400°C 小時 D) 400°C 昇至 450°C ---13 分鐘，保持 450°C 四小時 

結果: 
6.Nomex 布於 250°C 開始焦黃碳化及脆化，350°C 後完全碳化變黑脆化，無任何強度。 
7.至 350°C, #08-20F/P 布無變色並維持所需強度及完整, 至 400°C 則已熔化及汽化現象。 
8.至 450°C, # 3-33P/P 仍十分強軔, 但有部份少許變色 (變為淡土黃色)。
9.至 450°C, 電熱線外絕緣編織批覆, 幾乎無任何強度衰減及脆化之現象。
10.過程中僅有非常微量之煙霧產生 (十分不易察覺)。
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工  德 KM−EL 軟式燒杯加熱包 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: ayao@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

電熱、保溫棉毯及 PID 溫度控制器整合成一體之加熱元件

● 所有材料皆為耐高溫軟性布質,與燒杯貼附性佳
● 圓底或平底任何尺寸皆可接受訂製
● 依客戶需求最高使用溫度可達 800°C
● 採用高斷熱棉毯,減少熱損失, 低外表溫度,
● 減少實驗環境溫度之上升,
● 加熱包與燒杯接觸面積大,熱交換效率佳
● 加熱包開口用魔鬼氈接合,可吸收燒杯尺寸差異
● 溫度控制器可固定於加熱包外,可使實驗桌整齊
● 內外布可選用 PTFE 材質,可用於任何酸/鹼環境
● 所有材質皆難燃或不可燃至少通過 CNS10285 認證
● 可透過網路連線至 HMI 及 PC
● 本公司同質產品電熱布包通過 CE 認證 IL-R7122
● PID 溫度控制器獲得中華民國及大陸專利認可,專利證號 341238

標準品容量及功率表 

型號 燒杯容量 ml 功率 W 電流(AC110V) 電流(AC220V) 

KM-EL-MTF-50 50 60 0.55A 

KM-EL-MTF-100 100 80 0.73A 

KM-EL-MTF-250 250 200 1.82A 0.9A 

KM-EL-MTF-500 500 300 2.73A 1.36A 

KM-EL-MTF-1000 1000 400 3.64A 1.82A 

KM-EL-MTF-2000 2000 500 4.55A 2.27A 

KM-EL-MTF-3000 3000 600 2.72A 

KM-EL-MTF-5000 5000 700 3.18A 

產品代號: KM-EL-MT                        -                                           -                                                              燒杯型式 : F (平底) S (圓底)  選配 : P 攪拌器 標準品 50mL~5L 亦可接受特殊容量訂單  使用電壓: AC110v / AC220V 

相關產品 : 

加熱帶 , 加熱布包 , 保溫帶 保溫布包  
其它相關產品歡迎至本公司網頁瀏覽 
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工  德 KM1200−HT 高溫保溫布包 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

KM1200 HT 高溫保溫布包 

本系列產品係以非石棉耐高溫布做內外層，內填

充玻璃纖維針軋毯、岩棉或陶瓷纖維毯，利用車

縫之方式製作而成；可以取代大部份傳統以鋁皮

不銹鋼皮包覆玻璃棉、岩棉或矽酸鈣板、珍珠岩

保溫泥之保溫方式。

1. 施工時間短，裝卸容易, 並可重覆多次使用：

以往凡而, 法蘭或不規則設備表面部位之保溫材，因保養或其它因素拆卸機會較多，又

疏於重新安裝保溫材，造成寶貴的能源流失。HT-MAT 斷熱夾克係為耐高溫布用不銹

鋼線車縫而成並加金屬鉤固定，設備維修時拆裝迅速且不需要專業人員即可作業，爭

取效益。

2. 斷熱效果優良：

以填充陶瓷纖維毯為例，其熱傳導率在 400°C 為 0.06 Kcal/mh°C，且蓄熱量低，節省

燃料消耗，降低成本。

3. 防水、防油、持久性，安全性:

外部保護層係以耐高溫色纖維布製作，防油水性優良，不含石棉物質, 避免纖維飛散，

無環保安衛之問題。

特性：
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工  德 KM1200−HT 高溫保溫布包 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Thermal Insulation since 1989 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

材 層 設 計

產 品 代 號 層 號 耐 溫 等 級 °C 備 註

IN-AL 鋁箔布 A 200 單面鍍鋁 

IN-FLUO 保溫用鐵氟龍布 A, C 280 
鐵氟龍 PTFE coating, 防油水, 良好之耐
候及抗 UV 性能  

INSIL 保溫用矽膠布 A, C 200 Silicone 矽膠, 防油水

KM600 耐熱布 A, C 450 預先燒烤處理 

KM700 耐熱布 A, C 650 高溫高強度及柔韌性 

KM750 A, C 750 特級玻纖 

KM1000 耐高溫布 A, C 1000 

KM1200 耐超高溫布 A, C 1200 

SIB (超級保溫保冷毯) B 600 超低熱傳, 最佳保溫隔熱效果

KM600 針扎毯 B 600

KM1000 針扎毯 B 1000

陶瓷纖維毯 B 1000

不銹鋼針織網 D 600

A: 外層 (表層)       

B: 保溫層    

C: 內層 (受熱面) 

D: 鋼絲網 (選項) 

———————> 

———————> 

———————> 

—––—————> 
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工  德 KM600−CR 無塵室專用保溫布包 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

採用經特殊篩選之無粉塵/顆粒/無污染之高溫防火布及保溫棉毯
並依設備管路之呎吋以高溫防火線車製而成，KM600-CR 可完全
取代傳統以岩棉、玻璃棉外加鋁皮或不鏽鋼皮之保溫方式。 
KM600-CR 已於多數無塵環境中使用驗證，提供絕佳之保溫隔熱
效果，防止管路設備高溫表面燙傷人員，及減少幅射熱源對空調
恆溫環境造成製程有所影響。 

材層及結構

材層 外層 保溫層 內層 黏扣帶 

材質 
IN-AL #4-43 L/M 

玻纖鍍鋁布 
陶瓷纖維毯 

INFLUO#4-56 P/P 
PTFE 塗覆玻纖布 

防火 PVC 或
Nomex® 

厚度 (mm) 0.4 6 to 50 0.4 -- 

防火性 

CNS 10285, Grade-1 
FED STD191/5903.3: 

Flame out-1 sec. 
Afterglow- 1 sec. 
Char Length-1” 

CNS 6532 Grade-1 
不可燃材 

CNS 10285, Grade-1, 
FM4910, UL94 VO 

(表面 PTFE) 

顏色 銀色/白色 白色 深灰色/棕色 

耐溫 oC 204/500(基材) 1000+ 287/500(基材) 
180(PVC)/ 

240(Nomex) 

無塵等級 KM600-CR 成品依 IES-RP-CC003.2 方法, 以 Helmke 滾筒粒子分析儀測試 
>/= 0.3 μ m,  64 count/pc 符合 IES-RP-CC003.2 Category 1 之標準 

特性

1. 安裝容易，無需任何特殊工具設備及訓練，並可 重覆多
次使用者自行拆裝使用，無污染無塵環境之顧慮。

2. 不含任何可燃物，材質均為不可燃物，或至少符合
FM4910 FED STD 191/5903.3 等防燄標準。

3. 優良之保溫隔熱效果並可適用至 280°C 高溫：

設備溫度. KM600-CR 表溫. KM600-CR 表面熱量流失率, W/m2 
170 °C 45 °C 179 
180 °C 47 °C 194 
190 °C 49 °C 208 
200 °C 50 °C 223 

25mmt 保溫厚度,  25 °C 環境溫度., 無風, 熱平衡狀態  
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工  德 KM600−CR 無塵室專用保溫布包 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

KM600-CR 之製作及安裝說明 

所有之 KM600-CR 均依管路設備呎吋於潔淨空間內車製而成，並以無塵布沾酒精擦拭後再裝袋。 

潔淨空間車製                            無塵布沾酒精擦拭 裝袋  

安裝依本公司所提供之圖(如管路 ISO 圖)編號如下圖例 (如由非本公司人員安裝) 

束帶與束帶間距 30 公分 
KM600-CR 與 KM600-CR
之間接縫

KM600-CR 與 KM600-CR
之間接縫，以法蘭片包覆，

法蘭片包覆時外部以 2PCS
束帶進行固定 

安裝方法：

以至少 2 人為一組，依圖及編號將正確之 KM600-CR，拉緊包覆於管件上 (如下圖例 3)。 
將束帶圍繞 KM600-CR 並穿過束帶上之金屬環後摺回以黏扣帶固定即完成。 

注意事項：

每一件 KM600-CR 至少以 2PCS 束帶固定, 2PCS 束帶間距以 30 公分為限，以不超過 30 公分為主並視狀況

(如較長之長度)增加束帶, 務使 KM600-CR 之接縫緊密接合。 
2. 每一件 KM600-CR 之接縫位置均有一片蓋布，避免熱氣從其接縫竄升。

3. KM600-CR 與 KM600-CR 之間有接縫，以法蘭片包覆，避免熱氣從其接縫竄升。

4. 法蘭片包覆時，外部以 2PCS 束帶進行固定，如圖示

5. 所有之 KM600-CR 於進入無塵室前均已清潔過，安裝時應避免粉塵污染。
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電焊切割防火毯 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

當您在從事電焊或切割時, 您若擔心火花或熔渣及

鐵水對週遭人員, 設備造成損害, 或點燃附近之易

燃物而釀成火災 ? 在此, 本公司將提供您市面上

材質最完整, 且使用最方便之防火毯, 提供您最週

全之保護.所有材質均不燃且符合 CNS10285-A2

一級耐燃標準 
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KM600KM600KM600---100010001000 防火毯特性防火毯特性防火毯特性:::   

不含石棉或其它任何有害人體物質

依使用狀況, 分 3 種等級, 

1. KM600, Neo-Flex 抗火花

2. KM600V 抗火花, 及少量熔渣

3. KM1000 抗火花, 熔渣及鐵水

4. 四邊均加釘金屬扣, 可自行搭接至所需大

小, 四個角落均加雞眼圈, 方便高空懸掛標準呎吋標準呎吋:: 

代號 厚度 

(mm) 
呎吋及重量 

50cmx50cm/

公斤 

呎吋及重量 

75cmx75cm/

公斤 
Neo-Flex 12-

106N/N 
1.2 0.27 0.60 

KM600-8-61H 0.8 0.15 0.34 

KM600-20-135H 2.0 0.34 0.76 

KM600V-16-122VB 1.6 0.31 0.70 

KM1000-14-120CH 1.4 0.31 0.69 

購買上述標準呎吋, 您所得到的方便為:

1. 自行搭接, 大小稱心如意

2. 重量輕, 攜帶輕鬆不吃力

3. 搭接使用時, 如有損毀, 僅需更換損毀者, 不需更換整大片

4. 節省成本 其它材質, 呎吋可依需求訂製
四角懸掛及搭接用雞眼釘  

工  德 
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電焊切割防火毯 
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公 公

母

母

包邊布

防火毯

組合方式 

包邊布

防火毯

公 公

母

母

公 公

母

母 公
公

母 母
公 公

母

母

公
公

母母

利用彈簧扣組合可

改變防火毯大小 

工  德 
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抗熔融鐵水測試結果
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測試方式:以乙炔焊槍於測試防火布上方約 20CM 處將角鐵燒熔，使鐵水直接滴落於防火

布上。所有測試之防火布均懸空，以方便觀察是否有鐵水熔破防火布而滴落至地面之現

象。測試時間:JULY 25, 1997 

SAMPLE # 1: OS3D125 (1/8”厚度之二氧化矽纖維布) 

結果：無任何熔破穿透現象，樣品背面觀察

  無任何鐵渣，無任何燃燒現象  

SAMPLE # 2: 3MM 厚陶瓷纖維夾 INCONEL 鋼絲布 

結果：:表面有局部短時間燃燒現象(表面變黑)，熔破面積範圍小，背面觀察到少許鐵渣

無鐵水 滴落至地面。 

 3MMT 陶瓷夾英高鋼絲布  3MMT 陶瓷夾英高鋼絲布 
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SAMPLE #5: 2MM T 玻璃纖維布,表面加 VERMICULITE COATING 

結果：無燃燒現象，無法抵抗鐵水，鐵水滴落至地面。 

SAMPLE # 3: 3MMT 玻璃纖維布

結果：無法抵抗鐵水，5 秒內即被熔破，鐵水滴落至地上，無燃燒現象。

 3MMT 玻璃纖維布  3MMT 玻璃纖維布 

SAMPLE #4: 1.4MMT 二氧化矽纖維布

結果：無燃燒現象，有部份熔破現象，背面所觀察到之鐵渣較 SAMPLE #2 略多無鐵水滴落至地

面。 

 1.3MMT 二氧化矽布  1.3MMT 二氧化矽布 

 2MMT 玻璃纖維塗覆 

VERMICULITE 布 

 2MMT 玻璃纖維塗覆 

VERMICULITE 布 
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SAMPLE #6: 0.8MM T 二氧化矽纖維布

結果：無燃燒現象，無法抵抗鐵水,鐵水滴落至地

面。 

SAMPLE #7: 3MMT 氧化纖維毯 (PRE-OXIDIZED FIBER) 

結果：表面燃燒碳化並冒出黃色煙霧，鐵水直接熔破並滴落至地面。 

 3MMT 氧化纖維毯  3MMT 氧化纖維毯 

 0.8MMT 二氧化矽布 

結論

產品 樣品號碼 抗鐵水性 不可燃性 
產生煙

霧程度 
總體表現 

1/8” 厚二氧化矽纖維布 #1 ○ ○ ○ ○ 

3MM 厚陶瓷纖維夾英高鋼絲布 #2 △ △ △ △ 

3MM 厚玻璃纖維布 #3 □ ○ ○ □ 

1.4 MM 厚二氧化矽纖維布 #4 △ ○ ○ △ 

2MM 厚玻璃纖維塗覆 VERMICULITE 布 #5 □ ○ △ □ 

0.8MM 厚二氧化矽纖維布 #6 □ ○ ○ □ 

3MM 厚氧化纖維毯 #7 ★ ★ ★ ★ 

○: 優良 △: 尚可 □:不良       ★: 差

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�


球芯   外包覆材

工  德 高溫P形密封帶 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

高溫 P 形密封帶 

在高溫環境, 低爐壓, 法蘭壓板面變形不平整, 螺栓鎖緊力較小, 及經常開關之爐門, P 形密封條

將提供您最適當之高溫密封迫緊功能. 使用高溫編織纖維繩, 或不銹鋼芯材, 外包覆耐高溫防火

布, 以高溫車縫線車製而成. 經選用不同之組合 P 形密封條, 可提供您:

● 耐溫至 1100oC

● 反覆受壓下仍保持彈性, 解決一般高溫密封迫緊材失去彈性而致熱源外洩之問題

● 無粉塵, 纖維脫落問題, 可適用於無塵環境

● 高壓縮率, 較低之鎖緊力即可達到要求之密封效果

● 多種呎吋, 材質供選擇, 針對需求達經濟效益

球徑 

全寬

材 質 

芯材 KM600 耐熱繩 陶瓷纖維繩 KM1000 耐熱繩 SUS304 多層鋼絲管 Inconel 多層鋼絲管 

耐溫(oC) 500 800 1000 600 1100 

外包覆材 IN-FLUO 耐熱布 KM600 耐熱布 KM1000 耐熱布 KM700 耐熱布 陶瓷纖維布 

耐溫 (oC) 260 500-600 1000 600-700 800 

尺寸: 球徑-D (mm): 6, 9, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 38 
          全寬: 依需求訂製, 長度:依需求訂製 

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented with-
out guaranty or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as 
recommendations for their use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No 
patent warranty of any kind, express or implied, is made or intended. 
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KM600 耐高溫布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

材質:E-grade texturized fiberglass  

耐温(軟化點): 830°C  

耐温(長時間): 約 540°C  

可抵抗大部份之腐蝕性化學物品並符合下列標準: 

USAEC Regulatory Guide 1.36 
U.S. Coast Guard 164.009 
MIL-I-24244 

中華民國 CNS 10285/A2 一級耐燃標準

應用範圍:電焊切割防火毯, 逃生防火毯, 爐門遮簾, 高温膨脹接頭, 保温布包, 防火服, 各種

電纜, 油壓管路, 蒸汽管路之斷熱, 保温及防火保護, 高温墊片迫緊

技術資料—纖維布

產品代號 
標稱厚度 

(mm)  

標稱單位面積重 
 (g/m2) 

編織方式 寬度 x 長度 (m) 

2-30H 0.21 280 8H 1.0 x 120 

5-46H 0.5 460 Twill 1.0x100

8-61H 0.8 610 Plain 1.5 x 45.7, 1.83 x 45.7 

10-81H 1.0 813 Plain 1.5 x 45.7 

12-85H 1.2 850 Plain 1.0 x 30 

14-118H 1.4 1186 Plain 1.5 x 45.7 

16-100H 1.6 1000 Plain 1.0 x 30 

20-120H 2.0 1190 Plain 1.5 x 45.7 

30-200H 3.0 2000 Plain 1.0 x 30 

30-220H 3.0 2200 Plain 1.0 x 92 

60-330H 6.0 3300 Plain 1.0 x 30 

備註: 所有纖維布可以熱處理至土黃色. 產品代號: 2-30H 是特別設計於無塵室使用之產品 

表面處理: 矽膠塗覆, PTFE 塗覆, 鍍鋁箔, 貼鋁箔, 高溫處理, 蛭石塗覆  

技術資料—纖維帶 
捲長: 30m, 寬度--mm: 25, 38, 50, 75, 100 

厚度-mm: 1.6, 3.0, 6.0  
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工  德 KM600V 耐高温布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

KM600V 系列耐溫布系以 KM600 布為基材, 表面加 Vertex 高溫塗覆處理, 以增

加其對短時間內對高溫火燄或焊渣之抵抗能力.  

KM600V 之特性:

● 抗火燄溫度至 1090°C

● 高強度

● 較佳之耐磨性

● 較不易沾黏焊渣

KM600V 之應用範圍:

電焊切割防火毯, 逃生防火毯, 高溫膨脹接頭, 保溫夾克, 保溫及防火保護, 高溫墊

襯迫緊 

耐熱保溫布-產品規格  

產品代號 
標稱厚度 

(mm)  

標稱單位面積重 

(g/m2) 
編織方式 寬度 x 長度 (m) 顏色 

8-61VB 0.8 610 Plain 1.5 x 45.7 Blue 

10-81VB 1.0 813 Plain 1.5 x 45.7 Blue 

16-122VB 1.6 1220 Plain 1.0 x 45.7 Blue 

30-200VB 3.0 2000 Plain 1.0 x 45.7 Blue 

8-61VN 0.8 610 Plain 1.5 x 45.7 Tan 

10-81VN 1.0 813 Plain 1.5 x 45.7 Tan 

20-115VN 2.0 1150 Plain 1.0 x 50.0 Tan 

30-200VN 3.0 2000 Plain 1.0 x 45.7 Tan 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

KM600 系列防火纖維

備註: 16-122VN-S 為 SUS304 鋼絲補強 
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工  德 KM700 耐高温布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

材質:經特殊高溫處理 E-grade texturized fiberglass  

耐溫(軟化點): 830°C  

耐溫(長時間): 約 700°C 

特性:大輻減少高溫所致之脆化現像並達到 

● 較高之強度保持率

● 柔韌性

應用範圍:爐門遮簾, 高溫膨脹接頭, 高溫保溫布包 (如汽機, 柴油引擎排氣) 

耐熱保溫布-產品規格  

產品代號 
標稱厚度 

(mm)  

標稱單位面積重 

(g/m2) 
編織方式 寬度 x 長度 (m) 

8-61HT 0.8 610 Plain 1.5 x 45.7 

7-88HT 0.7 880 Satin 1.5 x 45.7 

10-81HT 1.0 810 Plain 1.5 x 45.7 

20-120HT 1.7 1220 Plain 1.5 x 45.7 

14-176HT 1.4 1760 Satin 1.5 x 45.7 

30-210HT 3.0 2170 Plain 1 x 45.7 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 
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THERMOTECH 

KM700 系列防火纖維

Thermotech cannot predict all of the potential applications for which customers may attempt to use our products. Our 
products will have varying degrees of effectiveness for each potential application depending on the maximum tem-
perature attained the length of use, and the amount of temperature fluctuation. If the customer has any questions re-
garding the use of our products in a particular application, please contact Thermotech and we will provide a sample for 
testing. 
This product is not warranted against injuries or damages of any kind caused by uses for which this product was not 
designed, intended, or tested by Thermotech 

標準顏色: 藍 or 土黃 
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工  德 KM800 耐高温布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

材質: 經特殊高溫處理 fiberglass  

耐溫(長時間):  約 800°C 

特性: 大輻減少高溫所致之脆化現象, 並達到: 

較高之強度及柔韌性保持率於 800°C 溫度範 

圍內, 強度, 耐磨, 使用壽命等特性優於其他

諸如二氧化矽(純矽)或玻璃纖維等高溫布類 

KM800 5-60HT
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THERMOTECH 

KM800 系列防火纖維

寬度 (mm) 1050±15 

厚度(mm) 0.5±0.075 

重量 (g/m2) 600±60 

捲長(m/roll) 50 +0.5/0 

紗束密度/10mm 
經向 14±1 

緯向 11±1 

常溫張力強度 
經向 ≧ 3500 

緯向 ≧ 3500 

高溫強度, 經向, N/25mm 

500 oC, 4 小時 1400 

600 oC, 4 小時 1274 

700 oC, 4 小時 890 

800 oC, 4 小時 230 

編織方式 2/2 Twill 

纖維直徑(㎛) 8 

表面塗覆 無

顏色 白 or 黃白 

成份 SiO2 55-60%, Al2O3 24-27% MgO 11-16% 

軟化溫度(oC)  920 ＜ 950 
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工  德 KM1000 耐高溫布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

材質:非結晶型二氧化矽連續纖維 (非石棉) 

成份:SiO2 96% 

耐溫(熔點):>1650°C (可抗鐵水)

耐溫(長時間):約 1000°C – 1260°C 

可抵抗大部份之腐蝕性化學物品並符合下列標準: 

MIL-I-24244C(SH), MIL-C-24576A (SH) 
USAEC Regulatory Guide 1.36 
U.S. Coast Guard 164.009, IPCEA Vertical Flame Test, S16402, 
3rd. edition NEMA Publication 

中華民國 CNS 10285/A2 一級耐燃標準

耐熱保溫布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

THERMOTECH 

依需求可提供: 鍍鋁泊, 鍍矽膠等表面處理及預縮處理 

產品代號 標稱厚度(mm) 
標稱單位面積重  

(g/m2) 
寬度 x 長度 (m) 

6-55PS 0.6 550 1.42x50, 0.93x50

8-61CH 0.66 590 0.91x45.7, 1.5x45.7

10-91CH 1.04 916 0.91x45.7

11-110PS 1.1 1100 0.98x50

13-112CH 1.3 1120 0.91x45.7, 1.5x45.7

25-155CH 2.5 1530 1x91.4

40-235CH 3.9 2350 1x45.7

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

KM1000 系列耐高溫防火纖維

厚度:0.8mm 及 1.4mm 

寬度:25mm, 50mm, 75mm 100mm 

捲長:22.8m 

應用範圍:各種電纜, 油壓管路, 蒸汽管路之斷熱, 保溫及防火保護 

耐高溫帶(附背膠) 
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工  德 KM1000 3D−Weaving 純矽纖維高溫防火布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

KM1000-3D Weaving 系列產品係以 Silica (二氧化矽)纖

維為原料並以多層(Multi-Layers) 立體方式(3D)編織而

成之耐磨耗及高溫防火布. 其厚度為 2.5mm 及 3.9mm 

主要用於: 電焊切割防火毯, 熱遮簾, 及重覆使用之不

含陶瓷纖維成份之保溫毯 

耐熱保溫布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

THERMOTECH 

產品代號 標稱厚度(mm) 
標稱單位面積重  

(kg/m2) 
寬度 x 長度 (m) 

25-155CH 2.5 1.55 +/- 5% 1 x 91 

40-235CH 3.9 2.35 +/- 5% 1 x 45 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

KM1000 3D-Weaving 純矽纖維高溫防火布

優點 

● 保溫範圍至 1093°C

● 突出之長使用壽命, 於高溫下不發生結晶顆粒(shot)

● 不含有害人體之物質

● 抗酸鹼化學物

● 加工及使用時, 不需另加外層保護(Dress Out)

● 使用及殘餘料無環保安衛問題

● 成品可提供捲料或加工至防火毯樣式.

● 為目前市面上抗焊接切割所產生之火花及熔融鐵水之最佳產品

技術資料 

● 　二氧化矽 Silica (SiO2)含量: 96-98% 

● 　最高(連續)使用溫度: 1093°C  

● 　熔化溫度: 1648°C  

● 　煙霧發生量: 微量 

● 　水溶性: 不溶 

● 　編織結構: 3 D weaving
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工  德 KM1200 耐超高溫布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

耐超高溫纖維產品 可至 1200°C

耐熱保溫布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 
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THERMOTECH 

另提供 – 套管:  0.3mm to 100mm (內徑) 

特性 

成份 Al2O3 72%, SiO2 28% 

纖維直徑 7 Micron 

密度 2.9g/cc 

耐溫(熔點) >1800°C 

使用溫度 約 1250°C 

纖維張力強度 1850Mpa 

張力模數 160Gpa 

線性收縮率 <2%, 1200 °C, 30 分鐘 

高溫張力強度保持率
100%, 1000 °C, 24 小時 

50%, 1200°C , 24 小時 

10%鹽酸浸置後

張力強度保持率
93% 

10%硫酸浸置後

張力強度保持率
93% 

10%硝酸浸置後

張力強度保持率
93% 

產品代號 ALC3 ALC6 ALC7 ALCM8 ALC12 

標稱單位面積重(g/m2) 280 440 670 500 940

寬度(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 

標稱厚度(mm) 0.3 0.6 1.0 0.8 1.16

編織紗線數(紗線數/Inch) 26/26 30/25 22/20 11/11 (網狀) 40/18 

紗線類型(tex) 133 200 400 600 400

張力強度(kgf/in) 123 190 183 270 

編織方式 Plain Twill 
Crowfoot 

Satin Plain (網狀) Double Twill 
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工  德 INSIL−保溫耐熱矽膠玻纖布 

電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

基材:KM600 系耐高溫布

表面 Coating:耐熱矽膠

耐溫:260 C 

特性:具彈性及氣密性, 耐油水 

應用範圍:膨脹接頭, 防震接頭, 保溫夾克, 伸

縮蛇管, 油壓氣壓缸防塵套 

符合中華民國 CNS 10285/A2 一級耐燃標準

矽膠玻纖布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

產品代號 2-26-S/S 4-57S/S 8-115S/S 9-110S/S-Red 

標稱厚度 (mm) 0.18 0.4 0.9 0.9

標稱單位面積重 (g/m2) 260 577 1153 1100

張力強度 

(N/50mm, Warp X Fill) 
1000x450 3128x2680 5451x4575 3100x1700 

每捲尺寸 (m) 

(width x Length) 
1.0x50 1.5x45.7 1.5x22.85 1.5x22.85 

Color White Silver grey Silver grey Red 

INSIL 表面矽膠塗佈耐熱布系列

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�


工  德 INFLUO−保溫用鐵氟龍布 

電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

基材:KM600 系耐高溫布

表面:PTFE (鐵氟龍)COATING 

耐溫:287 C 

特性:抗化學品,具彈性及氣密性, 耐油水,

耐候, 防沾黏, 潔淨表面, 防火 

應用範圍:膨脹接頭, 防震接頭, 保溫夾克, 伸縮蛇管, 無塵室保溫 

鐵氟龍玻纖布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

產品代號 標稱厚度(mm) 
標稱單位面積重 

(g/m2) 

張力強度 

(N/50mm) 

每捲尺寸 

(m) 

3-43P/P 0.28 425 2670x2220 1.5x45.7

4-56P/P 0.36 560 3660x3170 1.5x45.7

4-61P/P 0.38 610 3660x3170 1.5x45.7

6-78P/P 0.6 780 3660x3170 1.5x45.7

9-115P/P 0.86 1153 5400x4600 1.5x45.7

IN-Fluo 鐵氟龍塗佈玻纖布系列

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�


工  德 無塵室專用耐高溫布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

THERMOTECH 

本系列耐溫布係本公司積十餘年於耐熱防火布之經驗及與多家國內外專業廠商之合作，專為無塵環境所 

開發或引進之產品。 不可燃或難燃與極高之表面潔淨度為其共同之特性。 依不同之使用條件做搭配，   

目前主要用於製作保溫布包及軟式電熱布包(又名加熱帶或加熱夾克)，並已於多數半導體廠, TFT-LCD   等

廠驗證並持續使用中。 

特 性 #08-20-FP #4-49L/M #4-56P/P #3-33P/P #1-17P/P 

材質 100% 高強度鐵

氟龍布(PTFE) 

鍍鋁玻纖布 100%鐵氟龍

(PTFE)玻纖布 

鐵氟龍(PTFE)

玻纖布

鐵氟龍(PTFE)玻

纖布

厚度 (mm) 0.08 0.4 0.4 0.3 0.17 

標稱單位面積重

(g/m2) 
200 490 560 330 170 

難燃(註 1) FM4910, 
UL 94 V-0 
CNS10285 

CNS10285  
Grade-1 

CNS10285  
Grade-1 

CNS10285 
Grade-1 

CNS10285 
Grade-1 

無塵等級(註 2) Class 10 Class 10 Class 10 Class 1 Class 1 

耐溫(°C) 290+  

(至 360°C 不發煙

味及其他異物)

200 290+ 290+ 

 (至 360°C 不發

煙味及其他異物)

290+  

(至 360°C 不發煙

味及其他異物)

顏色 純白 銀 銀灰 或 白 純白 純白 

柔軟性/適形 佳 (高溫加熱後

與被包覆物更服

貼) 

佳 一般 極佳 (高溫加熱

後與被包覆物更

服貼) 

極佳 (高溫加熱

後與被包覆物更

服貼) 

耐久 極佳, 長時間

360°C 高溫不

變色, 耐候, 耐

UV, 不沾黏粉塵

外物, 防油水, 

可輕易保養擦

拭恢復外觀, 耐

強酸鹼及化學

品 

一般, 表面鍍鋁品

質及貼合性遠優

於其它同類產品

(皺摺少, 不易剝

落)

極佳, 長時間

310°C 高溫不

變色, 耐候, 耐

UV, 不沾黏粉

塵外物, 防油

水, 可輕易保養

擦拭恢復外觀, 

耐一般酸鹼 

佳, 長時間 360°

C 高溫不變色,  

耐 UV, 耐一般

酸鹼 

佳, 長時間 360°

C 高溫不變色,  

耐 UV, 耐一般酸

鹼 

其它 厚度僅 0.08mm 

導熱性高

-- -- -- --

適用布包位置 內外層 外層 外層 內外層 內外層

註 1 : PTFE 依 FM 致 Dupont 信函, 無需測試即可認定為符合 FM4910 要求 

註 2 : SGS 以 Air Particle 方式測試 
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工  德 IN−AL 高溫鋁箔布 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

基材: KM600 系耐高溫布

表面 Coating:貼鋁箔或鍍鋁

特性:優良之熱反射,耐油水,氣密性 

符合中華民國 CNS 10285/A2 一級耐燃

標準 

應用範圍:防火服, 防火毯, 隔熱遮簾, 防

熱圍裙, 保溫布包 

高溫鋁箔布-產品規格 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

產品代號 表面 
標稱厚度 

(mm) 

標稱單位面

積重 

(g/m2) 

張力強度 

Kg/cm 

耐溫 

(oC) 

每捲尺寸 

(m) 

2-32L/M 鍍鋁 0.23 323 49x45 200 * 1.42x91

4-46L/M 鍍鋁 0.45 460 110x70 200* 
1.0x50 
1.5x50 

6-710L/A 貼鋁箔 0.6 710 91x100 200* 1x50

8-62H/M 鍍鋁 0.8 620 35x17 200 * 1.45x45

8-66H/A 貼鋁箔 0.8 662 44x44 230 ** 1.5x45

16-100L/A 貼鋁箔 1.6 1000 -- 230 ** 1x30

IN-AL 單面鋁箔耐熱布系列產品

* 表面鍍鋁箔材質之耐溫

**表面鋁箔與玻纖布貼合用膠之耐溫 

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw



工  德 NEO−FLEX 接頭用橡膠玻纖布 
電話: +886 3-4644666      傳真: +886 3-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw 公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

基材:KM600 系耐高溫布

表面 Coating:Neoprene (黑色防火橡膠)

耐溫:130°C max. 

特性:氣密性, 耐油水耐磨, 

應用範圍:防震接頭, 伸縮蛇管,  

臺北市捷運系統合格之防震接頭材料 

符合: 

CNS 10285/A2 一級耐燃標準

BS476, Part 7-1997 耐燃標準

產品資料 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

產品代號
標稱厚度 

(mm) 

標稱單位面積重 

(g/m2) 
顏色

張力強度 

(N/50mm) 

每卷尺寸(m) 

卷寬 x  卷長 

5-70N/N 0.54 700 Black 4500 x 3250 1.55 x 50 

12-106N/N 1.20 1060 Black 2240 x 1800 1.2 x 50 

Thermotech cannot predict all of the potential applications for which customers may attempt to use our products. Our 
products will have varying degrees of effectiveness for each potential application depending on the maximum tem-
perature attained the length of use, and the amount of temperature fluctuation. If the customer has any questions re-
garding the use of our products in a particular application, please contact Thermotech and we will provide a sample for 
testing. 
This product is not warranted against injuries or damages of any kind caused by uses for which this product was not 
designed, intended, or tested by Thermotech 
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氣密測試 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

材料：   NEO-FLEX 5-60 N/N      測試樣品面積：φ 200mm 

實際測試圖片： 

測試結果： 

    在氣壓 0.2KG/CM2 下，本體及搭接處並無滲透及漏氣的情形發生 
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工  德 SILFLEX−接頭用矽膠布 

電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

膨脹接頭產品

Silflex 系列是矽膠塗覆於纖維布的布料,

其表面粗糙, 為有機矽膠(容易硫化與纖維

布結合)。此類產品是設計應用於膨脹接

頭. 此產品之矽膠非常耐久性高. 相較於一

般矽膠纖維布, 其孔隙數量非常少。 

產品資料—纖維布

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

產品結構

矽膠塗層

玻璃纖維

矽膠塗層

產品代號 5-58S/S 5-58S/S-Red 10-130S/S 15-159S/S 18-240S/S 30-300S/S 

標稱單位面積重 

g/m2 
577 577 1289 1590 2400 3000 

標稱厚度

mm 
0.5 0.5 1.05 1.5 1.8 3.0 

張力強度 

kg/50mm 
310x200 310x200 556x485 750x550 740x300 1500x1000 

連續使用溫度

℃
248-260 248-260 248-260 248-260 248-260 248-260 

瞬間融化溫度  

℃
300 300 300 300 300 300 

顏色 銀灰 紅色
黑色或 

銀灰色
紅色 深綠色 紅色

捲寬 x 捲長(m) 1.5x45.7 1.5x45.7 1.5x22.85 1x50 1x50 1x50 
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氣密測試 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

材料：   SIL-FLEX 5-58 S/S      測試樣品面積：φ 200mm 

實際測試圖片： 

測試結果： 

    在氣壓 0.1KG/CM2 下，本體及搭接處有滲透的情形發生 
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氣密測試 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

材料：   SIL-FLEX 10-130 S/S      測試樣品面積：φ 200mm 

實際測試圖片： 

測試結果： 

    在氣壓 0.3KG/CM2 下，本體及搭接處有滲透的情形發生 
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工  德 
FLUO−FLEX Cloth 

電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

FLUO-FLEX Cloth  

接頭專用材層

Fluo-Flex 系列是零孔隙, 耐高溫，耐紫外

線, 抗化學性高的材料，在膨脹接頭應用上

可抵抗劇烈溫度波動及震動 

*自 1990 年已成功地用於製作膨脹接頭

*可應用於工業製造上的塗層及層壓技術

產品資料

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

  PTFE 薄膜, 0.10mm 

  Fluo-COAT, Fluoropolymer 塗覆玻璃纖維 

  PTFE 薄膜, 0.10mm 

材層型式

材料結構:   玻璃纖維布, Perfluoroplastic 樹脂 

使用溫度:    316°C 連續溫度

          343°C 瞬間溫度

抗化學性:     優, PH 0-14 

產品代號 # 5-75F/F 9-143F/F  12-190F/F 

標稱單位面積重:       748g/sq.m 1428g/sq.m 1904g/sq.m 

厚度: 0.50mm  0.88mm  1.20mm 

張力強度:         2900N/50mm x  4500+N/50mmx  10680N/50mm x 
2450N/50mm  4500+N/50mm  10680N/50mm 

梯形撕裂強度: 80N x 80 N  170+N x 180+N 340+Nx340+N 
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氣密測試 
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THERMOTECH 工  德 

材料 FLUO-FLEX 9-143F/F 多孔性測試 (內部) 

此測試目的是為了評估 使用 FLUO-FLEX9-14F/F3 此材層的膨脹接頭, 在接頭內氣密壓力在
34.5Kpa 下, 是否可以達到無滲漏情形 

步驟： 
1. 準備膨脹接頭樣品（矩形 370x370x150L-40mm 的法蘭）
所有裁切方式皆按照規定。 加入 1 層 3mmt 橡膠墊片於接頭法蘭及盲板之間 

2. 於接頭內灌入空氣至壓力 0.35kg/cm2

3. 將灌入氣體的接頭浸入水中, 觀察表面是否有氣泡

結果：在 30 分鐘期間觀察表面沒有氣泡, 接頭內氣壓從 0.35kg/cm2 降至 0.3kg/ cm2 (很可能是因為測試零
件組裝的地方有空氣流出) 

0.35 kg/cm2 

盲板 4mmt 
橡膠墊片 3mmt 

FLUO-FLEX 9-143F/F 膨脹接頭 

螺栓 (3/8”x 24 組/邊) 
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氣密測試 
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THERMOTECH 工  德 

材料：一般市售 PTFE Coated 玻纖布 及 Fluo-Flex 9-143 F/F

兩者實際測試圖片比較： 

 氣壓 ½  PSI (0.035KG/cm2) 

PTFE Coated 玻纖布 

嚴重漏氣 

 氣壓 6 PSI (0.42KG/cm2) 

Fluo-Flex  9-143 F/F 

氣密性良好 

一般市售之 PTFE COATED 玻璃纖維布與本公司 Fluo-Flex   9-143F/F
外觀幾乎一模一樣難以辨識，實際上一經測試，差異非常之明顯，由於
會使用這項產品都屬強酸、強鹼及有機溶劑之環境，環安問題堪慮。
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工  德 CBF−FLEX 接頭專用材層 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

在 FGD 煙道之膨脹接頭所面臨之嚴苛條件包含:腐蝕性之煙氣或冷凝液體, 高溫變位或

其它因素所致之機械應力, 有許多含 PTFE 材層之膨脹接頭, 因其 PTFE 含量不足, 或貼

合之 PTFE 膜厚度及強度太低, 完全不適用於 FGD 之環境, 經常造成膨脹接頭壽命過短

及不可預期之失敗, 導致鉅額之損失及成本支出.  

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

● 於 Fluo-Coat(PTFE coated Fiberglass cloth) 加貼合一層 CBF 以符合現行所有膨

脹接頭於耐溫, 高強度, 及抗腐蝕之需求

● 耐幾乎所有之化學物及酸鹼, PH: 0-14 耐溫: -73oC to 316oC
● 360o多向性之耐撕裂強度; 而一般之 PTFE 膜或薄板僅有單向之抗撕裂強度

● 耐摺曲(flexing)為其它所有 Teflon®或 PTFE 材料之 5 倍以上, 耐裂折強度
(Cracking Resistance)為其它 Teflon®系列(PTFE, PFA, FEP)材料之 1000 倍以上

● CBF 為業界公認為結構強度及耐摺曲強度最好之 PTFE 系列產品,並得到杜邦公司

之”DuPont Plunkett”及美國“Chemical Processing’s Vaaler Award”獎項.
● 超過 3000 個以上膨脹接頭之實績

採用 CBF-FLEX 之理由 
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工  德 CBF−FLEX 接頭專用材層 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

產品規格 
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THERMOTECH 

CBF-FLEX  

接頭專用材層 

CBF-FLEX 系列是由 CBF 薄膜與 FLUO-COAT 

壓制而成. CBF 系列是 100% PTFE 耐腐蝕且擁

有耐折曲特性, 在膨脹接頭應用上可抵抗劇烈溫

度波動及震動.  

具有多向性撕裂及抗拉強度的 CBF 可當作一種

PTFE 保護材層以抵抗化學腐蝕並可同時維持其不被損壞及有柔韌性的表面. 經

由多次成功的表現, CBF 已被證實是最好且強度最高的 PTFE 產品.    

CBF 薄膜 

Fluo-COAT, Fluoropolymer 

塗覆玻璃纖維布

材層型式

材料結構:   玻璃纖維布, Perfluoroplastic 樹脂 

使用溫度:    316°C  連續溫度 

     343°C  瞬間溫度 

耐化學性:    優, 無滲漏 

產品代號 
標稱單位面積重 

(g/sq.m) 

標稱總厚度

(mm) 

CBF 薄膜厚度 

(mm) 

張力強度 (N/50mm) 

經向 緯向 

9-153P/F 1562 0.94 0.23 6256 6256

10-176P/F 1765 1.07 0.30 6256 6256

13-214P/F 2137 1.27 0.51 6256 6256

15-265P/F 2645 1.52 0.76 6256 6256

12-204P/F 2035 1.20 0.23 7000 7000

13-224P/F 2238 1.30 0.30 7000 7000

15-272P/F 2679 1.52 0.51 7000 7000

18-312P/F 3120 1.78 0.76 7000 7000

8-132P/F 1323 0.83 0.23 4468 4468

11-187P/F 1865 1.09 0.23 8937 8937

捲長: 約 50m, 寬度 : 約 1422mm to 1498mm  
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工  德 CBF‐高強度 PTFE 薄膜板材 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

CBF 系列是 100% PTFE 耐腐蝕且是工業設計應用上最具挑

戰性的產品. 此款柔韌性高的 CBF 系列產品擁有獨特的多向

性撕裂, 抗拉強度及良好的耐折曲特性.  

PF 系列是由多層薄膜壓制而成其本身具有支承力, 因此 CBF

系列產品無需任何易受到化學腐蝕的材料作補強.  CBF 系列

產品於 1995 得到 DuPont(杜邦)的 Plunkett 獎項及  Chemi-

cal Processing 的 Vaaler Award 獎項.

技術資料
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THERMOTECH 

耐腐蝕性產品

CBF 材料 與 一般 氟塑膠(Perfluoroplastic) 材料之比較  

耐彎曲損壞性 Flex cycles (ISO 7854-1984) 

CBF 材料  

(厚度 0.2 to 0.36mm ) 

一般切片型 PTFE  

(厚度 0.13 to 0.38mm ) 

約 1,071,000 回 約 180,000 回 

產品代號 08-20-F/P 1.3-27-F/P 2.3-46-F/P 3.0-61-F/P 7.6-150-F/P 10-210-F/P 16-350-F/P 

使用溫度, oC 290 290 290 290 290 290 290

標稱單位面積重, 

g/m2 
200 270 457 610 1492 2103 3493

標稱厚度, mm 0.08 0.13 0.23 0.3 0.76 1.02 1.63

張力強度, N/50mm 133 205 223 355 1110 1440 2400

梯形撕裂強度,  

N +/- 10% 

(ASTM-D5587-05) 

55 68 99 155 364 489 1000

PH 值範圍 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14

抗 UV 優 優 優 優 優 優 優

耐候性 優 優 優 優 優 優 優

備註: 以上數值為超過 50 pc 樣品測試結果之平均值 
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氣密測試 
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THERMOTECH 工  德 

材料：   Fluo-Flex 9-143 F/F      測試樣品面積：φ 200mm 

實際測試圖片： 

測試結果： 
    在氣壓 0.6KG/CM2 下，本體及搭接處並無滲透及漏氣的情形發生 
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B85 耐高溫高強度硬板 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

B85 耐高溫高強度硬板 

B85 板係專為在高溫下仍需高強度(硬度、抗壓強度、撓曲強度)及低熱傳材料之保溫斷熱材之

場所所研發之產品。B85 不含任何石棉且可用來取代纖維水泥板、纖維補強塑膠板、鎂橄欖石

板、矽酸鈣板等材料、並特別適於下列用途: 

● 加溫模具保溫斷熱

● 大跨距爐頂表層

● 感應爐

● 金屬夾層間之斷熱支撐

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

厚度(inch) 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 

板面呎吋 (ft x ft) 4x8 

密度 (g/cm3) 1.362 

最高耐溫  (°C) 972 

熱傳導係數  (W./M.K.) 0.31 (205°C)、0.28 (425°C)、0.29 (538°C) 

抗壓強度 (kg/cm2) 724 

抗壓強度, 5%變形率 (kg/cm2) 450 

撓曲強度 (kg/cm2) 210 

撓曲強度, 315°C, 24 小時 (kg/cm2) 169 

撓曲強度, 649 °C, 24 小時 (kg/cm2) 147 

鑽孔支撐重量, 7/8”孔(kg) 397 

收縮率, 537°C C, 24 小時 (%) 0.1 (長/寬)，1.0(厚) 

收縮率, 732°C, 24 小時 (%) 0.15 (長/寬)，1.3(厚) 

收縮率, 871°C, 24 小時 (%) 0.24 (長/寬)，2.0(厚) 

水份含有率 (%) 1.0 

體積電阻(Ohm-cm),  ASTM D257 4.52x1012 

絕緣強度(V/mil),  ASTM D495 61 

抗電弧性(Second), ASTM D495 304 

化學成份  
Calcium Silicate 60-75% 

Calcium Metasilicate 20-35% 

Natural Organic Fiber 1-3% 
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IG 70耐高溫高強度硬板 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

IG 70 為新近發展之革命性耐高溫斷熱保溫板。在高溫操作環境下，IG 70 之低熱傳導性、高
強度及呎吋穩定性，為目前市面上其它所有材料所無法比擬的。 

在多家國際知名之大型鋼鐵廠中，IG70 被認可為盛鋼桶(ladle)，分鋼槽(Tundish)等要求高強度
及安全性之最佳保溫斷熱材  

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

IG 70 耐高溫高強度硬板 

呎吋, mm: 965x1270 厚度, mm: 10 ～ 51 

密度 KG/M3 (ASTM 2792) 1202±7% 孔隙率 % (ASTM C-830-88) 53.5 

最高使用溫度, °C 1050 連續使用溫度, °C 1000 

抗壓碎強度, KG/cm2 (ASTM D651/D695) 155 撓曲強度, KG/cm2 (ASTM D790) 133 

高溫抗壓強度, KG/CM2 (5% 應變量) 
300°C 
500°C 

184 
174 

高壓高溫應變量, %   
70.4KG/CM2,  500°C 

1.5 

熱傳導係數,W/M.K. (BS. 1902 sec.5.5:1991) 
195°C 
315°C 
600°C 

0.23 
0.24 
0.31 

收縮率, % (ASTM C113-87) 線性 
750°C   0.13 
900°C   0.64 
1000°C  1.64 

厚度 
0.42 
0.03 
4.00 

技術資料 

產品 連續使用溫度°C 
高溫抗壓強度 

500°C KG/CM2 ，10%應變 
熱傳導係數 

W/M.K.500°C 
高溫抗壓彈性模數 

KG/CM2,500°C 

IG 70 1000 218.3 0.29 5915 at 70.4KG/CM2 

矽酸鈣板 700 211.3 0.26 3310 at 70.4KG/CM2 

高孔隙率板 1040 10.2 0.03 106 at 21.1KG/CM2 

陶瓷纖維板 1100 8.5 0.20 120 at 7KG/CM2 

IG70 與其他材料之比較 

以上熱傳資料係由英國陶瓷協會(Ceramic Society)以 Calorimeter Panel Method 方法測得. 其結果較各生產廠商所提供之數據為高但應亦較準確. 
(Hot Wire Method 無法用以測試如 IG 70 等非均質材料, 且對諸如上表列之低導熱材料之測定值誤差將頗大, 故不適用.)  
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工  德 高強度保溫隔熱板 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

本系列係專為高溫模具保溫斷熱而發展製造之耐高

溫高強度複合板材. 與目前市面上所使用之纖維水泥

板，或矽酸鈣板比較, 將帶給您下列特性: 

1. 不含石棉或其它有害物質

2. 低熱傳導率

3. 於操作溫度下高抗壓及衝擊強度(Impact Strength)

4. 非常低之水份吸收率 (不龜裂)

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

產品規格 

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented without guaranty 
or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as recommendations for their 
use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No patent warranty of any kind, express or 
implied, is made or intended. 

產品代號 550HT C900MHT G330 M40 

連續使用溫度 (°C) 200 500 170 200

比重 1.95 2.15 1.97 1.2 

熱傳導係數 (W/m.k.) 0.27 0.3 -- 0.167

25°C
200°C
288°C

3450 
1267 
1197 

4080 
2500 

-- 

1900 
-- 
-- 

  1276 (25°C) 
1356 (204°C) 
1405 (260°C) 

撓曲強度 (Kg/cm2) 2183 2340 3600 1452 

耐衝擊強度 (J/cm) 4.3 -- 5.95 4.8

吸水率 (%) 0.2 <1 0.66 0.25

厚度範圍 (mm) 6.35-31.25 5- 25 6.35, 12.7 6.35-31.25 

厚度公差 (mm) +/-0.05 -- -- +/-0.05 

板面尺寸 (mxm) 1.25x2.45 1.0x1.2 1.22x1.83 1.23x2.45 

抗壓強度(Kg/cm2) 
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工  德 高強度保溫隔熱板 M40−Plus 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

高強度保溫隔熱板 M40-Plus  

特別設計的玻璃纖維樹脂補強複合材料，具有卓越的能源效率，溫度控

制和耐久性高溫模具壓板保溫夾克和應用。 

● 低熱傳導率

● 非石棉材質

● 經濟效益高

● 耐高溫

● 強韌耐用

● 抗油和流體

● 無需維修

技術資料 

測試 測試標準 結果 
比重 1.42 

熱傳導係數 (W/m.k.) DIN 52612 0.13 

吸水率 DIN 53495 0.1% 

抗壓強度, 平放(N/mm2) 
25°C  
180 °C  
200 °C  

EN ISO 604 
300 
150 
100 

撓曲強度(N/mm2) EN 63 218 

耐衝擊強度 (J./m2) DIN 53453 42K 

厚度衰減, 200°C 下, 150KG/cm2, 450,000 循環 自行測試 <0.4% 

重量衰減, 200°C 下, 150KG/cm2, 450,000 循環 自行測試 <0.2% 

板面尺寸, 長 x 寬 (m) 2.4x1.2 

厚度(mm) 6,10,15, 20, 25 

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw



工  德 高強度保溫隔熱板 M40 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

高強度保溫隔熱板 M40  

特別設計的玻璃纖維樹脂補強複合材料，

具有卓越的能源效率，溫度控制和耐久性

高溫模具壓板保溫夾克和應用。 

● 低熱傳導率

● 非石棉材質

● 經濟效益高

● 耐高溫

● 強韌耐用

● 抗油和流體

● 無需維修

金屬加熱板 180°C

M40, 25mm 厚度

金屬中斷板 50°C

M40顏色為淺灰色，或根據要求訂做顏色。 

技術資料 

測試 標準 測試值

 比重 1.2 

熱傳導係數 ASTM D-177 0.167 W/m.K. 

熱膨脹係數 ASTM D-696 2.30 x 10^-5 

吸水率 ASTM D-570 0.25% Max 

抗壓強度

75°F (25oC)
300°F(149 oC) 
400°F(204 oC) 
500°F(260 oC) 

ASTM D-695 
1276Kg/cm2 
1337Kg/cm2 
1356Kg/cm2 
1405Kg/cm2 

撓曲強度 ASTM D-790 1452Kg/cm2 

耐衝擊強度 
ASTM D-256 4.8 J./cm 
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工  德 NI−G−S 模側保溫板 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

NI-G-S 板係由玻璃纖維加少量之膠合

劑所製成, 具有下列之特性: 

● 輕量(密度約 0.4-0.5kg/m³)

● 耐溫至 500 °C

● 表面貼合 3mmt 白色 FRP 板, 美觀

且抗油污, 易於保養保持清潔 

● 半硬質, 易於切割鑽孔, 並可以機械

如铣床等加工 

● 絕佳之隔熱保溫性能, 熱傳導係數僅

0.07W/m.K. (100°C)

模側保溫板 

3mmt FRP sheet 

5mmt NI-G-S 

厚度: 8mmt (5+3) 

尺寸: 1mx1m
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工  德 保溫隔熱套管 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

防油, 防水, 耐溫, 柔軟, 不燃 

特性 

● 連續耐溫 260°C

● 特殊紅色矽膠,具高溫環境下之熱穩定性

● 不易沾黏熔融鐵渣, 增加對管路之保護

● 具彈性, 施工安裝十分容易

● 呎吋範圍完整, 1/4” - 5”(內徑), 厚 1/8”

應用範圍: 

電線, 電纜, 高壓軟管, 金屬軟管及其它管線之保溫溫隔熱防火保護 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

RE-Sil 紅色矽膠塗覆(Coating)玻纖套管

KM1000 耐超高溫二氧化矽纖維套管

特性: 

● 連續耐溫 1000°C, 熔點 1650°C 可抗熔融鐵水而不被

熔破

● 編織平滑, 不刺激皮膚, 具彈性, 施工安裝容易

● 內徑呎吋 1/4” - 4.5”, 厚度 1.6mm
● ID. range: 1/4” to 4.5”, Thickness: 1.6mm

應用範圍: 

電線, 電纜, 高壓軟管, 金屬軟管及其它管線之保溫隔熱防火

保護 

耐高溫玻璃纖維套管 

特性: 

● 耐溫(熔點):850°C

● 耐溫(長時間):約 540°C

● 可抵抗大部份之腐蝕性化學物品

● 內徑範圍 1/4” - 5” 厚度 1/16” 及 1/8”

應用範圍: 

電線, 電纜, 高壓軟管, 金屬軟管及其它管線之保溫隔熱 
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工  德 RE−Sil 紅色矽膠玻纖套管 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

RE-Sil Sleeving 紅色矽膠塗覆(Coating)玻纖套管 
(Fire Sleeve) 

RE-SIL 紅色矽膠塗覆(Coating)玻纖針織(knit)或緊密編織(tight weaving) 套

管, 係將特殊調配之矽橡膠塗覆於低密度, 之玻纖而成, 並具備, 不含石棉, 

可撓曲, 柔軟, 彈性內徑及耐高溫等特性. 除此外, RE-Sil 紅色矽膠塗覆

(Coating)玻纖套管亦可抵抗大多數之化學品, 油, 燃油, 溶劑及黴菌附生. 

應用範圍

Re-Sil 紅色矽膠塗覆(Coating)玻纖套管主要用來保護電線, 管路, 及電纜

等, 使不受環境高溫高熱及短時間之火燄之損害. 常使用於各嚴苛之環境

諸如, 鋼鐵廠, 鑄造廠, 鋁合金熔煉廠, 玻璃廠等.  

● 連續耐溫 –65oF(-53oC) 到 500oF(260oC) 並可抵抗 2200oF(1200oC)之熔融鐵渣 (molten

splash) .(玻璃纖維基材可耐溫至 1100oF— 593oC)

● 符合 RoHS 標準, 並可與橡膠軟管(Hose)併同通過相關 SAE 航空標準 (AS1055D)

● 由 E 級玻纖及紅色矽膠所製作而成, 所採用之紅色矽膠特性如下:

硬度 (Durometer, Shore A) 

標準值 

經 200oC x 24 小時後

35 

45 

張力強度 Psi 

標準值 

經 200oC x 24 小時後

875 

800 

伸長量, % 

標準值 

經 200oC x 24 小時後

500 

200 

耐燃性, UL94 V-1 

內徑 (inch) 100ft 淨重 (磅) 內徑 (inch) 100ft 淨重 (磅) 

針織玻纖 編織玻纖 針織玻纖 編織玻纖 

1/4 6.5 8 1 3/4 33.8 43.2 
3/8 8.6 10.7 2 35.3 45.1 
1/2 10.5 12.9 2 1/4 42.0 49.6 
5/8 12.0 13.9 2 1/2 46.5 50.0 
3/4 15.8 16.1 2 3/4 49.0 58.8 
7/8 16.3 19.0 3 54.4 69.0 
1 17.9 22.3 3 1/4 56.4 76.2 
1 1/8 20.6 23.5 3 1/2 61.2 79.0 
1 1/4 23.2 26.5 3 3/4 66.0 90.0 
1 3/8 26.2 30.0 4 71.2 95.0 
1 1/2 27.3 32.0 4 1/2 97.0 
1 5/8 32.1 35.2 5 115.0 

產品尺寸, 厚度: 1/8” (3.1mm) 捲長:100ft (30.48m) 

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�


工  德 SIB超低熱傳保溫保冷毯 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

A: 當-節能減碳- 已成為您必須正視且立即採取行動的議題時; 
B: 當傳統- 購價較低廉- 的保溫或保冷材料, 生產時對環境傷害且不曾被計列之成本遠超出其效益時; 
C: 當您更換一般保溫保冷材料時, 其廢棄物處理耗費之資源或對環境之污染傷害,勢將成為您必須且

難以負擔之成本時; 
D: 當電力, 瓦斯, 燃油…等能源價格大幅上漲甚或無法足量取得, 而傳統之保溫保冷材之節能性(保溫

隔熱), 無法提供您解決方案時; 
SIB 將是上述問題之答案 

特性:   
●採用之保溫保冷毯熱傳導率(Thermal Conductivity)在

0.021 至 0.128w./m.k.之間, 是所有量產材料中最低者.與其
他材料相較, SIB 將提供您:
同厚度下:
更低之表溫及更多之節能(大幅度降低能源耗損), 或
同表溫下:
僅需一半或更薄之厚度, 達到節能之效(較小之散熱表面積)

●不吸水, 具整體之撥水性(非僅表面), 容許水氣之自由蒸發,
合於戶外使用, 降低因水分之殘留而腐蝕設備管線之慮

●高抗壓回彈性, 不因安裝或擠壓而改變其保溫效能.
●配合選用之內外包覆布料, 其使用年限可遠優於其他材料
●完全無安衛環保問題, 不燃或難燃(Class A – ASTME84)並

符合 RoHS 規範

規格/型號 H1000 H650 

厚度 (mm) 6 3,5,6,10 

最高使用溫度 (℃) 1000 650 

顏色 白 白

密度 (g/cc) 0.18 0.18 

撥水性 是 是

尺寸 1.2m 寬 0.91, 1.8m 寬 

溫度(oC) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

H1000 0.021 0.025 0.029 0.036 0.044 0.054 0.068 0.085 0.105 0.128 

H650 0.021 0.025 0.031 0.037 0.044 0.055 -- -- -- -- 

熱傳導係數(W./M.K.)    

www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw 
 
www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw www.thermotech.com.tw

mailto:services@kumtek.com.tw�
http://www.kumtek.com.tw�


工  德 陶瓷纖維毯 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

陶瓷纖維 噴吹式 棉毯

陶瓷纖維 離心式 棉毯

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

 產品名稱 1260°C-S 

棉毯

1400°C-S 

棉毯

1600°C 

棉毯

 最高使用溫度   1260°C 
  2300°F 

  1425°C 
  2600°F 

  1593°C 
  2900°F 

 標稱密度(Kg/M3)   6P ,  8P 
  96 , 128 

  6P ,  8P 
  96 , 128 

  6P ,  8P 
  96 , 128 

 尺寸 (mm) 

6x600x7200, 
13x600x7200 
25x600x7200 
50x600x3600 

25x600x7200 
50x600x3600 

12.5x600x3600 
25x600x3600 

伸
張
強
度 

K
G
/
C
m
2
 

4P 64KG/M³     0.4     0.4    ------- 

6P 96KG/M³     0.8     0.8     0.95 

8P 128KG/M³     1.05     1.05     1.05 

熱
傳
導
率 

K
c
a
l
/
m
h° C

密度 6P     8P 6P      8P 6P     8P 

400°C 0.0946  0.086 0.0945   0.086 0.0688  0.0688 

600°C 0.1376  0.129 0.1376   0.129 0.1118  0.1032 

800°C 0.1978  0.172 0.1978   0.172 0.1634  0.1462 

1000°C 0.2752  0.2322 0.2752  0.2322 0.2322  0.2064 

1200°C  ------------ 0.387   0.3268 

1400°C  ------------  --------------- 0.5762  0.4816 

化
學
成
份% 

AL2O3 46 43 96 

SiO2 54 54 4 

ZrO2    -------    -------    ------- 

CaO    -------    -------    ------- 

MgO    -------    -------    ------- 

Cr2O3    -------      3    ------- 

其它 微量 微量    ------- 
 6mmt 僅密度 8P 的棉毯可提供 
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工  德 保溫棉 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

KM600 & KM1000  
針扎毯  

(非陶瓷纖維毯) 

一個革命性的隔熱毯的長度由長纖維連續耐高溫

長絲針扎而成。纖維是非吸入性纖維可昱沒有防

護服情形下安全使用。針扎毯柔韌富有彈性，易

於製作

應用範圍: 管道包覆, 模具包覆, 墊片,隔熱毯... 

行業: 石化 -鋼 - 鋁發電, 鑄造, 玻璃, 汽車

技術資料

型號 KM600 KM1000

材質 E 級玻璃纖維 非結晶型二氧化矽纖維 

成分 

SiO2 55% SiO2 94-96%
CaO 18% CaO --
Al2O3 16% Al2O3 3-4% 
MgO+B2O3 7% MgO+B2O3 -- 

連續使用溫度 oC 600 1000

瞬間耐溫 °C(軟化點 或 熔點) 820 1650

熱傳導率 

(W/m.k.) 

100 oC 0.42 115 oC 0.045 
293 oC 0.63 315 oC 0.088 
450 oC 0.80 450 oC 0.121 
565 oC 0.90 650 oC 0.200 

標稱密度  (Kg/m3) 165 +/- 20% 140 +/-20% 

標稱厚度  (mm) 3, 5, 6, 8, 10, 13, 25 6, 8, 10, 13, 25 

標準寬度 (m) 1.2 1.0

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented without guaranty 
or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as recommendations for their 
use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No patent warranty of any kind, express or 
implied, is made or intended. 
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工  德 陶瓷纖維紙 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

Rollboard Paper 
特點/優勢  
� 容易裁切包覆,成型  
� 溫度穩定  
� 低導熱係數  
� 低蓄熱  
� 富有彈性  
� 重量輕  
� 抗熱衝擊  
� 良好的絕緣強度  
� 高伸拉強度  
� 良好的阻燃性  

應用範圍  
● 紅外線瓦斯爐陶板墊片
● 高溫場所之密封墊片材

(gasket, packing)
● 小型家電(電爐, 烤箱,

烤麵包機) 之夾層保溫
● 高溫管路
● 燃燒爐嘴之法蘭墊片

Rollboard Paper 是輕質耐火材料一個混合加工而成的高純度
陶瓷紙。建議連續使用溫度可達 2300°F (1260°C) 

Rollboard 是一種低成本, 實用高檔紙具有低收縮率, 良好的操
作強度, 低導熱係數. 它含有少量的有機粘著劑, 這使得它加工
性更靈活，也減少了使用過程中的氣味. Rollboard 是個高度
統一的結構由於其重量和厚度控制的基礎上，保證均勻導熱
性和乾淨，光滑的表面或密封墊圈的理想選擇. 
Rollboard 是完全非石棉材質，其設計基礎是為了替代石棉, 
比石棉產品更具有經濟效益. 
Rollboard 加工性高，可以一般剪刀, 刀片, 或模具作裁切. 它
的靈活性使得其更容易包覆或置放於裝置中. 

尺寸 
厚度: 1/16”, 1/10”, 1/8”  
寬度: 24”, 48”  
(或可另製作其他寬度 最大可至 72”)   

技術資料 
熔點: 3200°F (1760°C) 
最高使用溫度: 2300°F (1260°C) 
化學成分 : 
Al2O3: 46.50% 
SiO2 :53.40% 
Others: 0.10% 
LOI(限氧指數): 6% 
密度 lbs/ft3 (kg/m3): 10 (160)  

1/16” 1/10” 1/8” 

伸拉強度 – gms/inch 
機械方向  

橫向 

2700 
2500 

3500 
3100 

5000 
4000 

未壓縮   (in. @ 4psf) 0.070 0.100 0.125 
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AutoStack® 陶瓷棉磚 
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工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

AUTOSTACK® 

陶瓷纖維棉塊(磚) 

耐溫 1,260°C ~1,600°C 爐襯材 

節省能源之爐襯材

快速安裝之爐襯材

AutoStack® 耐火棉磚的優點: 

1. 用陶瓷纖維毯切成塊狀再以堆疊之構造成一耐風

速性佳、機械強度優之爐襯

2. 固定釘具預埋於棉磚內不受高溫之影響

3. 少數人員就可以操作施工

4. 附加快速植焊釘；施工快速

5. 低蓄熱量、升溫速度快、低熱傳、節省能源

AutoStack®規格表 
品          名 AutoStack 1260 AutoStack 1400 AutoStack 1600 

最高使用溫度(°C) 

長時間使用溫度(°C) 

1260 
1090 

1400 
1200 

1600 
1450 

密度 (PCF) 

(g/cm3
 ) 

(10P) 
0.160 

(12P) 
0.192 

(10P) 
0.160 

(12P) 
0.192 

(10P) 
0.160 

(12P) 
0.192 

熱傳導率 

(kcal/mh°C) 

(ASTM C210)

400°C 0.08 0.075 0.08 0.075 0.077 0.076 

600°C 0.12 0.115 0.12 0.115 0.114 0.108 

800°C 0.173 0.165 0.173 0.165 0.18 0.17 

1000°C 0.237 0.23 0.237 0.23 0.24 0.23 

1200°C --- --- --- --- 0.33 0.32 

1400°C --- --- --- --- 0.45 0.43 

加熱收縮率 

(%) 

900°C x 24hrs 0.5 --- --- 

1000°C x 24hrs 1.0 0.2 --- 
1100°C x 24hrs 1.3 0.8 --- 

1200°C x 24hrs --- 1.2 ---

1300°C x 24hrs --- --- 0.2 

1400°C x 24hrs --- --- 0.5 

1600°C x 24hrs --- --- 1.0 

化學成分 

(%) 

Al2O3 47.1 35.0 72.0

SiO2 52.3 49.7 28.0

ZrO2 --- 15.0 ---

Cr2O3 --- --- ---
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AutoStack® 陶瓷棉磚 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 工  德 

施工 1 施工 2 

施工 3 施工 4 

加熱爐完工 1  加熱爐完工 2 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 
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工  德 Cera−Glue−耐高溫陶瓷膠 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

Your Solution for Insulation Since 1989 ! 

耐高溫陶瓷膠  

氣乾式高溫陶瓷膠至 1000°C 

應用範圍

Your One Stop for High Temperature Materials  

● 填補高溫爐體耐火材縫隙

● 耐火材與耐火材或耐火材與鐵板間之黏貼

All statements herein are expressions of opinion that we believe to be accurate and reliable, but are presented without guaranty 
or responsibility on our part. Statements concerning possible use of our products are not intended as recommendations for their 
use alone or in combination with any materials or elements to infringe any patents. No patent warranty of any kind, express or 
implied, is made or intended. 

最高使用溫度:   1000°C  

塗抹用量 2 to 6 kg/m2 

(依塗抹厚度及黏貼物表面粗慥度及孔隙率而不同)

塗抹方式 刮板或毛刷塗抹 

(使用前先攪拌均勻)  

成分 Metal Dioxide 15.1%, SiO2 34.% 

儲存 : 存放於乾燥陰凉處, 避免陽光直接照射開封後未用

完, 務必立即封蓋 

包裝 : 15kg/桶 
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工  德 軟性鐵氟龍密封條 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號 

THERMOTECH 

材質 : Viton®   
● 抗幾乎所有之腐蝕性化學物品有機溶濟及紫外線與臭氧 

● 單劑, 直接塗抹使用, 不需事先調配 

● 耐溫: 204°C  

● 285%之伸長量 

● 張力強度:1655Psi 

● 固料含量: 75% 

● 孔隙率 0%, 良好之密封性能 

● 高黏著性, 可用於金屬, 混凝土, 玻璃, 陶瓷及其它類橡塑膠表面 

● 可永久儲除不變質, ( 其它需雙劑混合之存放時間僅約 4 小時) 

應用範圍:               包裝: 

● 嚴苛及具酸鹼腐蝕性環境之保護層          * 71cc/條 

● 耐酸鹼填縫密封      * 320cc/條 (可用於填縫槍) 

● 耐酸鹼膨脹/防震接頭之修補           * 850cc/條 (可用於填縫槍) 

* 3800cc/桶 

FLUOSEAL-D 塗料及填縫劑 

FLUOSEAL-T 填縫材 
材質:100% 軟性膨脹鐵氟龍 PTFE 

● 耐溫: -240°C ~260°C , 適用 PH 值 0-14 

● 附背膠, 安裝使用方便   

● 依需求剪下所需長度, 節省用料  

● 不可燃, 無毒, 不與所密封之流體反應 

● 可長期儲除不變質 

● 適於使用食品工業, 符合美國 FDA 標準(FDA 21 
CER177.1550) 

● Creep Relaxation 24.5%(ASTM F36-97) 

● 符合 FSA 高壓蒸汽測試標準, (271°C , 60KG/CM2, 523 小時) 

● 高可壓縮性(達 72.2%, ASTM F36-97), 提供緊密之密封效果,可用於不規則表面,  

產品尺寸: 

密封條 帶 板 

厚度(mm) 寬度(mm) 厚度(mm) 寬度(mm) 厚度(mm) 寬度(m) 長度(m) 

3(1/8”) 6.3(1/4”) 1.6 12(1/2”) 1.6 1.5 1.5 

3(1/8”) 9.5(3/8”) 1.6 38(1.5”) 3 1.5 1.5 

5(3/16”) 12(1/2”) 3 13-50 可依需求提供 0.8-6mmt  

5(3/16”) 16(5/8”) 5 13-50   

5(3/16”) 19(3/4”) 可依需求提供其它寬度    
5(3/16”) 25(1”)     
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工  德 耐熱耐腐蝕車縫線 
電話: 03-4644666      傳真: 03-4644578       E-mail: services@kumtek.com.tw       公司網站: http://www.kumtek.com.tw 

工德股份有限公司 / 振禹企業有限公司 

32668 桃園縣楊梅市高獅路 813 巷 26 弄 7 號

THERMOTECH 

耐熱耐腐蝕車縫線  

產品敘述及特性: 

KM600 車縫線是經過特別設計以取代石棉及各種形式合成的車縫

線，應用在高溫和專門用於移動和可重複使用的隔熱服、防火遮

簾、膨脹接頭上。 

KM600 車縫線表面主要塗覆鐵氟龍潤滑劑，以改善車縫操作上的便利性(不易斷裂)。所有鐵氟龍塗

層車縫線在正常大氣壓下不會燃燒或持續氧化且不會受到細菌侵蝕、酸鹼腐蝕

代號 755-12 755-18I 721-70 753-12 GT-12 GT-18 GT-24 GT-27 

纖維 
Beta/BC  
玻璃纖維 

Beta/BC  
玻璃纖維 

Kevlar 
(克維拉) 

Beta/BC 
玻璃纖維 

玻璃纖維 玻璃纖維 玻璃纖維 玻璃纖維 

線徑 (inch) 0.016 0.019 0.015 0.015 0.016 0.019 0.023 0.031 

張力強度/Lb 12 20 13 12 12 18 25 30 

長度 Yards/Lb 2500 1530 2187 3000 2950 1975 1475 920 

補強材料 不鏽鋼 Inconel® 不鏽鋼 -- -- -- -- -- 

塗覆材料 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 鐵氟龍 

塗覆比例 % 12 12 12 12 15 15 15 15 

耐溫 537°C 537°C 537°C 537°C 760°C 760°C 760°C 760°C 

代號 GT-18I GT-18S/S RE-760-S P1320 P1500 NL-1/2 ST-17 
CT-

2560D 
SY-B 

纖維 玻璃纖維 玻璃纖維 
35% 

棉絮包覆  
PTFE PTFE 

Kevlar® 
(克維拉) 

二氧化矽 氧化鋁 
100% 

SUS304 

線徑 (inch) 0.019 0.019 0.018 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.013 

張力強度/Lb 25 25 8 8 6.7 12 13.2 5 -- 

長度 Yards/Lb 1975 1975 1800 3760 3300 8400 2870 1510 1550 

補強材料 Inconel® 不鏽鋼 
65% V2A – 

不鏽鋼 
-- -- -- -- Rayon -- 

塗覆材料 鐵氟龍 鐵氟龍 -- -- -- -- 鐵氟龍 -- -- 

塗覆比例 % 15 15 -- -- -- -- 17 -- -- 

耐溫 760°C 760°C 593°C 260°C 260°C 260°C 871°C 982°C 593°C 
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